Raketová Paliva - 2. část
Každé palivo má jiné charakteristiky,vlivem toho je třeba použít pro každý prach jiný průměr trysky a jiný tvar paliva.
Většina zde uvedených paliv je na bázi černého prachu.Zhotovení těchto směsí je snadné a bezpečné.

Paliva na bázi černého prachu:

ROCKET-TX (pro motor DB-1-SM-6)
Dusičnan draselný…….65-63%
Uhlík(dřevěné uhlí)……26-28%
Síra……………………9%

Toto palivo má ideální vlastnosti pro použití do malých a středních raket s obsahem paliva do 30g.Volně hoří celkem pomalu, ale v dutince mnohem rychleji. Někdy se přidávají 4g Dextrinu na 100g prachu, směs se zvlhčí ethanolem a stlačí do formy. Přídavek dextrinu zvyšuje pevnost paliva, takže se nedrolí.
Vojenský prach (náplň do ručních raketometů,,Panzerfaust´´)
Dusičnan sodný………62%
Dřevěné uhlí………….23%
Síra…………………..15%
Lancaster (Ohňostrojové rakety)
Dusičnan draselný…….61%
Dřevěné uhlí…………..34%
Síra……………………5%
Visser no1-modifikovaný (ohňostrojové rakety)
Dusičnan draselný………69%
Dřevěné uhlí…………….27%
Síra……………………..4%

Vynikající pro výrobu ohňostrojových a efektních raket.
German rockets (prach do německých raket)
Dusičnan draselný……..60%
Dřevěné uhlí…………...25%
Síra……………………15%

Já osobně mám špatné zkušenosti s prachy typu German a American. Špatně se zapalují a také se občas stane, že motor s těmito prachy exploduje a někdy zase zcela selže.
American rockets (prach do amerických raket)
Dusičnan draselný………59%
Dřevěné prachy………...31%
Síra…………………….10%
ESTES C-Type (prach do motorů pro raketové modelářství)
Dusičnan draselný………71,8%
Dřevěné uhlí……………13,8%
Síra…………………….13,4%
Dextrin………………….1,0%

Bezpečnostní kompozice z roku 1994 jako standard pro plnění motorů.
Paliva na bázi cukrů a škrobů:
Candy propellant
Dusičnan draselný……..74%
Sacharosa(cukr)…...….26%

Směs lze také připravit opatrným tavením směsi na olejové lázni. Větší množství(nad 50g)připravujte raději normálním způsobem.Malá množství lze míchat za tepla, kdy je cukr roztavený a plastickou směsí přímo plnit raketky.
Starch propellant
Dusičnan draselný……69%
Škrob………………..24%
Síra…………………..7%
Nízko impulsní prach. Hodí se jen pro nejmenší raketky s úzkou tryskou. Výhodou může být snad jen to,že nemusíme mlet uhlí. Škrob může být bramborový, rýžový, pšeničný…).
Žáruvzdorný tmel na bázi ZnO-ZnCl2(Rychle-tvrdnoucí)
Příprava tohoto tmelu je opravdu velmi jednoduchá:
Do 20 - 40 %-ního roztoku ZnCl2(chlorid zinečnatý) přisypeme práškový ZnO(oxid zinečnatý) a dobře promícháme. Tmel má mít mírně plastickou až drobivou konzistenci. Podle potřeby můžeme přidat až 30% plniva (CaSO4).
Při použití koncentrovaného roztoku ZnCl2 je směs zpracovatelná do 3 minut, pak ztvrdne a nelze s ní manipulovat. 
S 30%ním roztokem tmel ztvrdne za 10-15 minut a s 20%ním za 20 minut.
Tmel je po zatuhnutí velmi tvrdý(pevnost převyšuje sádru, beton aj.).
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