Ako si zhotoviť elektrolytický kondenzátor
V jednej prastarej knihe pre radioamatérov ešte z čias elektróniek som našiel perfektný popis elektrolytických kondenzátorov. Nielen z teoretického hľadiska, ale aj čo sa týka konštrukcie. Veľmi ma to potešilo, pretože ten článok z knihy vlastne dáva návod na výrobu elektrolytického kondenzátoru.
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Mokré elektrolytické kondensitory jsou uréeny jen pro vyhlazo
véani zvinéného stejnosmérného proudu. Jejich pred.nosm je, Ze p¥i
nédhodném probiti dielektrické vrstvy, zplsobené zvySenim napéti,
tato se sama obnovi. Vadou v8ak je, Ze se mohou umistovat Jun
ve svislé poloze, aby elektrolyt nevytékal pojistnym gumovym
ventilem v horni 8asti nadobky.

Elektrolytické kondensatory se nesméji pfipojit ke stfidavému
napéti, nebot jsou polamsovtmy a propouftély by jednu piilperiodu
st¥idavého proudu; tim by se elektrolyt prudce zahtal a vzniklé pary
by mohly zptisobit explosi.

Suché elektrolytické kondensitory jsou tvoleny svitkem dvou
folif z &istého hliniku, z nich# jedna ma vytvorenou kysliémkovou
vrstvu. Obg folie jsou oddéleny dvéma vrstvami specidlniho poro-
vitého papiru, napojeného elektrolytem. Postup vyroby;e obdobny :
Naleptana folie se formuje a pak se na stroji naviji zaroven s po-
rovitym papirem a druhou &istou folii podobns, jako se vinou oby-
tejné svitkové kondensatory. Hotovy svitek se ponofi do horkého
elektrolytu a doformll]e se. Nakonec se svitek vlozi do pouzdra (ba-
kelitového, pertir lechového) a uzavie se zalitim
nebo se ]esfé opatii bakehtovym vvustkcm se zavitem. Prednosti
suchych elektrolytwkyoh kondensdtord je jejich v&tsi kapacita pfi
stejnych rozmérech, nez maji mokré kondensatory a jejich nezé-
vislost na montazni po]oao Probije-li se viak suchy elektrolyticky
kondensator, je tim zniten, ponévadz dielektricka vrstva se pro ne-
dostatek elektrolytu nemize znovu vytvorit.

Bipoldrni kondensator je takovy, jehoz obg folie maji vvtvowrm
kyslitnikovou vrstvu. Prednosti takoveho kondensatoru je neza-
vislost na polarité pfipojencho napéti. Je mozno jej kratkodobéd
pI‘IpO]ltl k napéti stfidavému. Nevyhodou je v8ak jeho menfi ka-
pacita p#i stejnych rozmérech.




Čo k tomu dodať?
Nuž pozor pracuje sa zo žieravinami. No nie sú až také silné ako kyselina sírová alebo chlorovodiková či dusičná. Najhoršia je tá čpavková voda. Ako podľa mňa ju možno z receptu na elektrolyt vypustiť. Ak teda nepotrebujete nejaký ultra kvalitný kondenzátor. 
Najdôležitejšia zložka je kyselina boritá. Tú zoženiete buď v lekárni, no na isto sa dá kúpiť tam, kde predávajú chemikálie pre laboratória. 1 kg stoji myslím do 400Sk a verte mi, že vám to vystačí skoro navždy. Glycerol (glyceín) jednoducho kúpiťe v lekárni. Tiež to není moc drahé, aspoň teda nebolo, keď som to pred pár rokmi kupoval. Všetky chemikálie by sa mali dať presne navážiť a od váhy sa samozrejme odvíja cena. Teraz narážam na nákup v lekárni. Kyselina boritá nie je veľmi silná žieravina. No napriek tomu odporúčam ochranné rukavice a štít alebo okuliare.


Elektródy kondenzátora tvorí hliník. Kladná aj záporná sú hliníkové! Až po vyformovaní na jednej elektróde vznikne vrstvička oxidu. Krabičku na kondenzátor môžete skúsiť použiť nejakú tú plastovú od masla. A aby sa elektrolyt nevylieval, treba to nejak šikovne uzavrieť poprípade zalepiť. 
Takto vyrobené kondenzátory sa perfekte hodia ako filtračne kondenzátory. Kapacita sa dá vyrobiť rôzna. Záleži na ploche elektród. Môže byť od 100uF do 1F všetko závisí od konštrukcie! Maximálne napätie zase závisí od vzdialenosti plôch týchto elektród. POZOR! Po naliati elektrolytu to musíte najprv naformovať a to buď zdrojom konštantného prúdu pri napríklad 10mA za 24 hodín alebo treba použiť adekvátny rezistor. Pretože neformovaný kondenzátor predstavuje skrat. Ako keby ste dali dva vodiče do slanej vody. Až po formovaní mu stúpa odpor. Ak je prechádzajúci prúd kondenzátorom menší ako 0,2mA, tak formovanie je ukončené. 
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Veľa úspechov a opatrnosti pri experimentovaní a konštrukcií elektrolytických či bipolárnych kondenzátorov.

http://www.svetelektro.com/clanky/ako-si-zhotovit-elektrolyticky-kondenzator-239.html

